В акции участвуют следующие предложения для остекления в панельном доме со следующими параметрами: 4-х камерный Профиль GEALAN (74 мм).Остекление: двухкамерный стеклопакет (44 мм).(Премиум класс)
              3- х камерный профиль WINTECH (58мм) Остекление: двухкамерный стеклопакет (32 мм).
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1300 30.800 руб. (с сертификатом 27800 руб.)
27.800 руб. (с сертификатом 23800 руб.)

                                    3900

В стоимость входят: конструкции, демонтаж, монтаж, подоконники( 25см), отливы(15см).

Замер – бесплатно. Внутренние откосы от 350 до 450 руб за погонный метр
Наружние откосы 200 руб за погонный метр.
Сроки изготовления нашей продукции 14 - 21 рабочих дней.

Информация о профилях

1.GEALAN (Премиум класс) 
Компания GEALAN - это известный немецкий концерн по производству пластик овых окон и дверей, главный офис которого расположен в баварском городе Оберкотцау. Заводы-производители GEALAN находятся в Германии, Литве, Польше и Румынии, а предприятия по сбыту готовой продукции, расположены во многих европейских странах. Металлопластиковый профиль GEALAN для российского рынка изготавливается в Германии.

Пластиковые окна GEALAN S 8000 IQ - это профильная система с монтажной шириной 74 мм, которая обеспечивает хорошие теплосберегающие и звукоизоляционные характеристики. Может быть выполнена в 2-х видах: с 4-мя, с 6-ю и воздушными камерами.

Свойства.
Монтажная ширина - 74 мм
Максимальная толщина стеклопакета - 45 мм
Количество камер - 4, 6
Коэффициент сопротивления теплопередаче, м2°С/Вт - 0,82 (без стального усилителя) и 0,75 (со стальным усилителем)
Герметичность контуров уплотнения - соответствуют классу А
Класс устойчивости к взлому - от WK1 до WK 3 согласно DIN V ENV 1627 Долговечность (условных лет) - Более 40 лет
Преимущества.
Большая центральная камера профиля предназначена для размещения стального армирования больших размеров. Возможность использования системы вентиляции GECCO обеспечивает правильный воздухообмен в помещении.
Дизайн. Пластиковые окна могут быть как традиционного белого цвета, так и цветными (acrylcolor) или ламинированными декоративными плёнками.
               2. Wintech 

· Ширина профиля 58 мм;

· трехкамерная система;

· толщина наружной стенки 3 мм позволяет получать лучшие физико-механические и теплотехнические характеристики профиля;

· увеличенная ширина фальца позволяет использовать стекло толщиной 4 и 5мм и устанавливать стеклопакеты толщиной 20, 24, 30 и 32 мм;

· в неиспользуемый паз для штапика устанавливается профиль – заглушка, предотвращающая попадание в него влаги и мусора;

· широкий выбор вспомогательных профилей позволяет решить задачу качественного и комплексного обустройства проемов при монтаже светопрозрачных конструкций из профильной системы Isotech;

· различные варианты исполнения створки;

· створка с водостоком придает конструкции эстетичный вид;

· идеально гладкая поверхность профиля;

· нет необходимости в специальном обслуживании, т.к. профиль на долгие годы сохраняет первоначальную белизну и форму;

· широкий выбор ламинированного покрытия;

· система безопасна для окружающей среды, имеет сертификат соответствия санитарно - эпидемиологическим нормам.
